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ＯＤＹＳＳＥＹ    ６ＢＡ-ＲＣ１、２　６ＡＡ-ＲＣ４

作業環境として２０℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。５．

〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２－１５－１１

株式会社 Ｍ-ＴＥＣ　商品事業部

【営業時間１０:００～１７:００（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL．０４８-４６２-３１３１　FAX．０４８-４６２-３１２１

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

１ 1/52023.12.15

お客様へ

１．フロント ロアスポイラーが事故や接触等により、破損･変形した場合は、直ちに修復するか

    取り　　外して下さい。　　そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。

２．フロント ロアスポイラーの取り付けにより、バンパｰ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車

　　止めや段差等の通過の際、フロント ロアスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して

　　運転して下さい。

３．自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント ロアスポイラーに無理な力が加わり、破損の

　　原因となることがあります。

４．定期的にボルト･ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

６ＡＡ-ＲＣ５

２. 取り付け前に適合車種の確認を行って下さい。



　　①　フロント ロアスポイラー １

２ 2/52023.12.15

Ⅰ．取付準備
　　《注意》・フロント ロアスポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行う
　　　　　　　こと。

　　　　　　・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
　　　　　　・作業は左右同様に行うこと。

フロントバンパー

・イソプロピルアルコール ・ドライバー ＋

Ａ Ａ

１．フロントバンパーを留めている車両下面のクリップ（Ａ）を取外す。（サービスマニュアル参照）



１．フロントバンパー下面の図示位置をイソプロピルアルコール等で脱脂洗浄する。

フロントバンパー

３ 3/52023.12.15

Ⅱ．フロント ロアスポイラーの取付
　　《注意》・フロント ロアスポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行う
　　　　　　　こと。

　　　　　　・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
　　　　　　・作業は左右同様に行うこと。

脱脂洗浄

２．フロントバンパーを留めている車両下面のとタッピングスクリュー（Ｂ）とクリップ（Ｃ）を取外す。

　（サービスマニュアル参照）

Ｂ
Ｃ



３．フロント ロアスポイラー下面の穴位置とフロントバンパーの穴位置を合わせて

　 取外したクリップ（Ａ）､（Ｃ）を復元する。

Ａ
ＣＣ Ａ

４ 4/52023.12.15

２．フロント ロアスポイラーの裏側に貼られている両面テープの離型紙の一部を剥がし、

　 めくり出して表側に折り返し、マスキングテープで固定する。

フロント ロアスポイラー

マスキングテープ

離型紙

離型紙

マスキングテープ

離型紙



Ｂ Ｂ

６．各部の取付け状態が完全か確認する。　

５ 5/52023.12.15

４．フロント ロアスポイラーの取付け位置と、穴位置を確認し、下図の順番に従い、

　 両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして中心から外側に向かって圧着する。

① ②
⑤ ⑥

③ ④


